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SISTEMA DE
ILUMINACIÓN
BALIZADO

Baliza de exterior de superficie, con un diseño 
moderno y minimalista de cortes rectos. Estilo 
y sencillez, ideal para integrar en lugares donde 
se necesite iluminar zonas de paso. 

La estructura de aluminio reforzado le confiere 
gran resistencia y durabilidad.
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Iluminación 
confortable, sin 
deslumbramiento.

Riesgo 
fotobiológico 0

Alto grado IP, 
ofreciendo un 
estanqueidad 
contra la humedad, 
garantizando la 
protección de todos 
los componentes 
electrónicos.

IP65
Luminaria con opción de 
iluminación de 1 o 2 lados

Acabado en color 
blanco (01) o negro 
(02) , otro color RAL 
bajo pedido.
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La baliza lleva de serie 
un recubrimiento 
especial para 
ambientes húmedos, 
marinos, etc.



REF. PRODUCTO

S969 (M)

S966 (L)

S969

COLOR

01 (Blanco)

02 (Negro)

02

POTENCIA (W)

06 (6,8 W)

12 (2x6,8 W)

12 -

TEMP. COLOR

Ejemplo configuración  S969021283

83 (3000 K)

84 (4000 K)

83

SISTEMA

-

-

ÓPTICA

-

- 
Sin óptica secundaria
50º

DRIVER

GENERADOR REFERENCIAS

ACCESORIOS

-

-

-
ON / OFF
Estándar

BLANCO (01)

ÓPTICAS

-
50º

DIMENSIONESCOLORES

NEGRO (02)

50
0

20080 80 200 200 

50
0*Otros colores RAL bajo pedido.

S90901 

S90902 

S90903

Fijación oculta

Fijación 4 tornillos vistos

Fijación pernos seguridad

COMPLEMENTOS

3000K / CRI>80

6,8

2x6,8

FLUJO SISTEMA SEGÚN VERSIÓN ÓPTICA

163

163x163

Lm. 
Sistema

290

290x290

Lm. 
LEDW 

4000K / CRI>80

Lm. 
Sistema

Lm. 
LED

6,8

2x6,8

W 

172

172x172

300

300x300

*Tolerancias: +-7% flujo LED / +- 10% potencia luminaria

70
0

20080 80 200 200 

70
0

*Otra medida bajo pedido.
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